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22-Range Auto 
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22-820 



Step One 

Installing Batteries 

Your meter comes wth tJnnee LR44 button cell 
batteries, packed separately 
1. Open the top co^^ard slide the furiction 
SNA/itchto OFF. 



2. Use a Philips scnev\cfci\^ to loosen the screw 
fromthe battery corrpartrrerlt co\er. Slide the 
ccAer inthe direction of the arrowto rerro^e it 

3. Install the batteries, positi\e side (-0 Lp. 



4. Replace the co\er and secure it wth the screw 

5. VJhen^X^t appears on the display or the meter 
stops operating properly, replace the batteries. 


Step Two 

Operation 

Fcr the rrost accurate leadirigs, theterrperatureshoUdbebetv\een65°F and 
83P F (18° C and 2SP C), wth VCfVo rraxirrumrelatiNe hurricity 

Id turn on the meter, slide the function swtch to any position except OFF. Id 
turn off the meter, slide the function swtch to OFF. 

Id test the meter's display, turn off the meter. Then hold down SELECT wNIe 
turning on the rmeter. All segments appear on the display Release SELECT to 
end the test The meter enters power lock nrode and PV\Lappears on the 
display If you do not want to be in power lock nrode, slide the function swtch 
to OFF, and then turn on the unit PV\L disappears. 


What’s Included 

• Multirreter 


• Three button-cell batteries 

• Owner^s Manual arxl Quick Start 
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Step Three 

Taking Measurements 


SI ide the function swtch to a position for mBasuienrent Then 
press SELECT until the desired function appears. 


Measurement 

Function 

AJID 

AubD \ADltage DetectrMeasuring. 

— 

Measures DC \ADltage. 


Measures AC x^tage. 

-01- 

Measures resistance. 

•)) 

Checks for shorted or open circuits. 

a 

Check diodes for opens and shorts. 


Measures DC current (2Q/200rrA). 

rrA 

Measures AC current (2Cy200rrA). 


For exarrple, to nreasure a diode, slide the function swtch to 
then press SELECT twee. appears. Your meter 
autorratically selects the range to gi\e yDu the best reading. 
Note the unit of nreasuirenrerit and position of the decimal 
poirnttodeterrririe the large. IGO. (>tV appears in the 2(X)rirV 
range and 1G0.CN/ appears in the 20CN/ range. 


Range 

Display 

200rrV 

ddd.d nrV 

2V 

d.dddV 

20X/ 

dd.ddV 

200X/ 

ddd.dV 

500X/ 

dddV 

20rrA 

dd.dd rrA 

200rrA 

ddd.d nA 

20oQ 

ddd.d^l 

2kQ 

d.dddkQ 

20k^l 

dd.dd kQ 

200 kQ 

ddd.d l<^l 

2mQ 

d.dddMQ 

20 mQ 

dd.ddMQ 


Comeetthe backtest lead. Then the red test lead to the 
circuit to nreasure. Refer to your owner's nranuial for detailed 
instructions on howto nreasure different circuits. 
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22-820 

Guia Inicial Rapida 

Para instalar, configurary utilizarel nueMD pracLictD 

Paso Uno 

Instalacion de 1^ piles 

El iTfadctorvierTeccMntres pilastipo bobDn LR44, enrpaciuetaclas 
porseparado. 

1. Abre la tapa superior ydesl ice el iiTbaruptrx'furcdorel para 
OFF. 

2. Ccn uridestrxTilladcr Phillips aflqje el torrillo 
de la tapa del corrpartiririenbo de las pilas. 

Deslice la tapa en el direccion de la flecha para retirarlo. 

3. Instale las pilas, con el lado positivo (4^ hacia arriba. 



4. VUelva a colocar la tapa y ffjela con el tomillo. 

5. Cuando aparezca el sfrirbolo [;z^) en la parfcalla, 

o el meddor d^e de fLndonar correctamenbe, canrbie las 
pilas. 

Lo que viene incluido 

• Multfmetro 

• 3 pilas tipo bodon 



Paso Dos 

Funcionamiento 

Para logar lecturas precisas, la tErrperatijra debe estar ertre 65° F y 
83° F 

(de ISP C a 28° C), aan 70% de humedad relativa cjoitd rraxirTD. 

Para encender el medidor, ponga el selector de funciones en cualquier 
posicion, excepto en OFF. Para apagar el rredidor, ponga el selector de 
funciones en la posicion OFF. 

Para probar la pantalla del rredidor, apaguelo. Oesjpues rrartenga 
oprirrido 

el boton SELECT [SELECaONAFC rriertras encierde el meddor. En 
seguida aparecen en la parfcalla todos los segmentos. Para temrirer la 
prueba, suelte 

el boti5n SELECT. Se activa el modo de bloc|ueo de coniente del meddor, 
y en la pantalla aparece el rotulo FV\4_[bl<xiueo cxdrr]. Si no desea 
d^arel medidor en el rrodo de bloqueo de corrierite, porga el selector de 
funciones en OFF, y luego enderda la Lnidad. Desaparece el sfrrbolo 

FW. 
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Paso Tres 

Forma de efectuar mediciones 

Ponga el selector de funciones en la posicion correspordiente 
a la medicion deseada. Oesjpues oprima el botbn SELECT 
hasta que aparezca la funcion deseada. 


Medicion 

Fundon 

AJID 

DetEcdon automatica y medidon de \ADltaje. 

_ 

Para rreclr\ADltaje de ccynr. cont (C.C.) 


Para rreclr\4Dltaje de <oomr. alt (C.A) 

-D>h 

Para rredr rEsistenda 

))) 

Para lEvisar si un cincuito tiene un corto 


o esta aberto. 

Q. 

Para lEvisar si un dio(±) tiene un corto 


o esta aberto. 


Para rredr corr. cont (C.C.) (2Cy200rrA). 

rrA 

Para rredr corr. alt (C.A) (2Cy200rrA). 


Por ejerrplo, para rredir un dodo, ponga el selector de 
funciones en despufe oprirra dos veces el botbn 

SELECT. Aparece el sfnrbolo^l. El meddor selecciona 
autorraticarrerite la escala adecuada para ofrecer ure lectura 
bptirra. ObseiA/e la unidad de rredida y la posidbn del purto 
decirral para detemrinar la escala. En la escala de 200 nrV 
aparece 1GO.O nrV, yen la escala de 200 V aparece 1GO.O V. 


Escaia 

Pantaiia 

200 rrV 

ddd.d rrV 

2V 

d.dddV 

20V 

dd.ddV 

200V 

ddd.dV 

500V 

dddV 

20 rrA 

(±t.(±t rrA 

200 rrA 

ddd.drrA 

200Q 

(±fcl.d^l 

2kQ 

d.dddka 

20 kQ 

dd.ddka 

200 kQ 

(±fcl.d kQ 

2MQ 

d.dddMQ 

20 mQ 

dd.ddMQ 


Conecte el conductor de prueba negro. Despues conecte el 
corxfuctor de prueba rqjo al circuito para la medicion. ConsUte 
el manual del propietario, donde encontrara instrucciones. 




